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产品简介
• 北京太速科技股份有限公司以“为感知赋能、创在线
仪器”为理念，以模拟AD、FPGA、ARM、X86技术为核心
，致力于定制化仪器产品开发。

• UAIP 为通用模拟智能平台，以模拟信号接入，
FPGA处理器为核心，实现完整的数据链软件，AD采集
、PL预处理、ARM计算，DPU神经网络，PC网络客户端
显控一体化软件。
• 定制化仪器以UAIP硬件为基础，面向科研、工厂等领
域开发现场数据采集分析计算机，信号监测便携式设备
，宽带频谱监测硬件，半导体测试设备。为模拟世界感
知赋能、为工业4.0实现边缘信号接入与分析。



产品系列

• UAIP硬件
• 通用PCIe接入、模拟硬件
• 通用MPSOC嵌入式硬件
• FMC模拟输入输出

• 测试测量平台
• 通用CPCI/PXIe/PCIe设备
• 便携式测试仪

• 专用在线检测仪器



硬件系列1 |   通用PCIe接入、模拟硬件

接口类型 震动感知 光电探测 雷达通信

接口卡图片

接口内容
IEPE的24bitAD采集，实现震动、声

音等信号的采集

以脉冲探测为核心，AD，DA直流接入信号 多路AD、DA 实现1Gsps、2Gsps的I、Q

收发

处理芯片 XC7K325T-2FFG900I XCKU060-2FFVA1156

处理板卡

软件性能

1 XDMA的PCIe数据传输
2 FMC的数据输入输出程序
3 Windows软件驱动及数据输入输出
4 Linux的软件驱动及输入输入输出

尺寸(mm) PCIe全高半长

工作温度 工业级 -20℃～ +60℃

电源供电 主板+12V供电

功耗 ＜15W



硬件系列1 |   通用PCIe接入-采集存储回放软件



硬件系列2  |   通用MPSOC嵌入式硬件

接口类型 震动感知 光电探测 雷达通信

接口卡图片

接口内容
IEPE的24bitAD采集，实现震动、声音
等信号的采集

以脉冲探测为核心，AD，DA直流接入信号 多路AD输入
多路DA输出

处理芯片 XC7Z100-2FFG900I XCZU15EG-2FFG1156I

处理板卡

软件性能

1 FMC的数据输入输出程序
2 AXI总线的DMA数据收发及寄存器管理
3 ARM下Linux的软件驱动及输入输入输出
4 ARM多核的数据调度及中断管理

尺寸(mm) 自定义尺寸

工作温度 工业级 -20℃～ +60℃

电源供电 主板+12V供电

功耗 ＜15W



硬件系列3
FMC 模拟输入输出

产品特点：
1、丰富的模拟信号接入，涉及震动、超

声、光电脉冲、通信、雷达等模拟接入；

2、DA信号输出，最高6Gsps转换；

3、标准FMC接口，FPGA任意扩展；

4 、不同规格，不同路数扩展定制；



平台1-通用CPCI/PXIe/PCIe设备

• 设备以CPCI、PXIe、PCIe板卡为基础，构建模拟信号
输入输出，IO输入输出，LVDS数据链等混合功能的整机
机箱，为客户快速搭建地检测试设备。





产品系统软件结构



产品1.1 基于6U  CPCI的卫星检测设备

设备基于6U CPCI结构，包含信号接口前板、后板，计算机主板、机箱、电源等硬件。实
现遥测、遥控、模拟量采集，开关量控制、载荷数据存储与管理、重要数据保存与恢复等功

能。 1、串行数据输出：模拟应答机上注数据；
2、模拟量输出：模拟硬线遥测信号；
3、开关量输出：模拟开关触点或OC指令；
4、热敏电阻模拟：模拟热敏电阻采集温度变化情况；
5、脉冲指令接收：模拟指令负载；
6、RS422串行数据处理：模拟RS422遥测下行接收，

模拟星上RS422双向通信；
7、LVDS串行数据输出：模拟遥测下行接收数据回

放；

8、LVDS串行数据输出：模拟载荷、相机位等位流
数据、图像数据；

9、RS422通信：模拟双向RS422异步通信接口。



产品1.2 基于6U CPCI的船舶震动检测控制设备

设备实现40路震动采集，30路控制输出，实现船舶场景的环境
监测。

1、采用FPGA实现AD，DA数据收发；
3、DA: 不少于30路，±10V，差分输入，16位，转换率8KHz；
4、AD：不少于40通道，±10V，差分输入， 16位，采样速率

8kHz; ICP电路。



产品1.3  3U工业检测设备

设备基于6U、3U CPCI结构，包含信号接口前板、后板，计算机主板、机箱、电源等硬
件。实现遥测、遥控、模拟量采集，开关量控制、载荷数据存储与管理、重要数据保存与恢

复、图像压缩等功能。



产品1.4  PCIe的光纤数采记录仪、综合测试设备

设备基于PCIe总线，扩展光纤收发卡，电口收发卡，可能的模拟采集，播出卡，构建综
合的专用测试设备或者数据采集记录仪。实现数据存储与管理、重要数据保存与恢复、图像

压缩等功能。

Intel i7 主板

服务器

PCIe光纤卡
383

PCIeX8

PCIe HT1553B
HT1553B
HT1553B

PCIeX1

PCIe RS422
PCIeX1

6XRS422

电口X4
电口X4

电口X4

PCIe电口卡
636

PCIeX8

QSFP+

PCIe光纤卡
636

PCIeX8 12 TX

12 RX

  存储板2TB

PCIeX8



产品1.4  PCIe的光纤数采记录仪、综合测试设备

u 产品支持半高万兆，全高40Gbps，半高100Gbps，全
高100Gbps的光纤收发传输。

u 支持高帧频、大视场视频；
u 独特的多路视频混合复用光纤传输技术；
u 大容量、高带宽存储
u 支持GPU卡的视频分析软件支持
u 支持多板卡插入
u 支持AD转光纤数据采集
u 支持医疗影像、科研相机、脉冲采集数据



产品1.5 基于ADRV9009的扫频分析仪

ADI芯片 ADRV9009支持最大接收器带宽：200 MHz；最大可调谐发射器合成带宽：450 
MHz；最大观察接收器带宽：450 MHz；调谐范围：75 MHz 至 6000 MHz的信号采集输入。

设备可实现简易的扫频信号分析，5G 外场测试。



产品1.6 RapidIO协议分析仪

设备以FPGA为核心，通过光纤QSFP+，开发RapidIO协议，并通过X86+FPGA模式，实现
光纤RapidIO协议的解析，错误包插入，数据激励等。



产品1.7 Camera Link模拟源设备

设备以FPGA为核心，实现图像的Camera Link接口模拟输出，信号源支持视频、图片方
式，支持背景叠加，噪声叠加，模拟外场视频，实现CameraLink图像分析设备的信号仿真。



平台2-便携触摸一体机
• 设备以PCIe总线，构建AD、DA+FPGA +X86为架构的低
功耗、紧凑型的便携式测试仪或者模拟器。

X86+FPGA+高速、多路模拟电路

FPGA

Sata
硬

盘

Intel i7 主板

DDR

PCIeX4 Sata

数据接口



平台2.1   |4通道100Msps 14bit AD采集测试设备

一款四路125M（可选100Msps或80Msps）频率采集便携机。

1、基本系统的缓冲内存为 32GB，可选存储容
量(M.2)为 2T 或 4T。
2、支持 FPGA 光纤接入卡进行数据采集和 AD 
卡数据采集，也支持图像数据采集。
3、提供录取存储管理软件，最快支持 10G-
15Gbit/s 的存储速度，提供网络接口配置等功能，
方便进行数据的转储。
4、实现四通道 AD 信号采集,并提供基础的波形
显示功能。
5、数据存储方式灵活多变，可根据需求变更为

cap、data、bin 等多种格式。



平台2.2 |AD9361/ADRV9009/ADRV9002的软件无线电分析仪

XC7K325T

Intel i7 主板

PCIeX4

FMC450

ADRV9009AD9528

JESD204B

DDR3

PCIe IP

XDMA

D
D
R

204BSPI

Windows 7 64bit

PCIeX4

PCIe Driver

User App

Microblaze

软件无线电仪器产品，以国内无线电市场为基
础，4G、5G、专网应用，工厂测试等为基础，
以模拟AD、FPGA、ARM和X86为硬件，以基带
信号，行业软件为落脚点，开发可行的现场应
用解决方案。



平台3-平板测试仪
• 设备以AXI总线，构建AD、DA+MPSOC为架构的低功耗、
紧凑型的便携式平板测试仪。产品兼容NI的CDAQ产品。

MPSOC+高速、多路模拟电路

Xilinx ZYNQ7000DDR3 4Gb*2

QSPI FLASH 32MB

EMMC 8GB

SD CARD

2XUART

XC7Z100-2FFG900

Processing 

System

Programmable 

Logic

网络

USB 2.0

10X 
AD7960

RX1-

RX1+ 前端放大滤

波网络 10x RX
CNV+
CNV-

D+
D-

HDMI
DATA[23:0]
CLK/H/V

DDR3 4Gb*232bit

32bit

LCD触摸屏（7寸）

2路

1路

1路

CLK+
CLK-

DCO+
DCO-

接口板

4路DB9
4路数字通道采集

(RS232/RS485/RS422/SSI)

5芯
LEMO4路转速通道

Can
2路

DAC1282
SPI 

TX
DA 校准输出

开关量输入输出

LVDS

SFP+1路

Ctr

+5V



平台3.1   |10路5Msps模拟量采集工业平板

产品基于单板结构，实现震动采集、开关量、编码器等多传感器接入的数据采集，设备主要为平板电脑形式，
帮助客户便携式现场采集分析各信号量。支持数据存储、分析、触摸屏显控，远程网络传输。



主要特点：

l 10通道模拟量采集，位宽18bit、采样速率5Msps。

l 4路编码器转速通道采集，4路RS422通道。

l 8路 IO通道， 4路Can接口

l 基于XC7Z100处理器，四核ARM,主频不小于600MHz；

l 具有不小于1G的DDR3内存；

l 具有不小于128G的SD卡电子盘；

l 具有2路USB2.0接口；

l 具有1路百兆自适应以太网接口，支持POE，IEEE1588协议；

l 具有触摸屏接口，1路LVDS和1路IIC(或者SPI)接口，7寸触摸屏；

l 具有1路E-JTAG接口；

l 具有1路RS232接口调试接口；

l 系统启动准备时间不大于30s；

l 功耗低，可无风扇静音运行，工业级温度范围；

l 外供电12V ,3A 。

产品3.1 | 10路5Msps模拟量采集工业平板



产品4-软件无线电模块
• 以MPSOC的FPGA为基础，以软件无线电为业务方向，基
于ADI的无线射频芯片AD9361、ADRV9009、ADRV9002为核
心，开发无线电通信、民用雷达探测相关产品。



基于XC7Z100+AD9361的双收双发无线电射频板卡是基于Xilinx ZYNQ FPGA和
ADI的无线收发芯片AD9361开发的专用功能板卡，用于4G小基站，无线图传，数据
收发等领域。

产品4.1基于XC7Z100+AD9361的双收双发无线电射频板卡



基于XC7Z100+ADRV9009的双收双发无线电射频板卡是基于
Xilinx ZYNQ FPGA和ADI的无线收发芯片ADRV9009开发的专用功能板卡，用
于5G小基站，无线图传，数据收发等领域。

产品4.2 ADRV9009 无线收发模块



板卡由ADI ADRV9002+Xilinx XC7Z020-CLG484芯片设计的整板，包含双路射
频输入输出通道，支持千兆网络，RS232，触摸屏等接口，双核ARM支持Linux操
作系统。板卡功耗很低，适合自定义的无线协议开发，如Loar、Wifi、4G平台等，
也适合无线手持机、图传模块的产品开发。

产品4.3基于ADRV9002 +ZYNQ7020 的软件无线电 SDR（升级AD9361）



产品4.4 噪声通信、图传、对讲设备

全球首创的正交伪随机色信号调制信号机制，已申请发明专利具有核心的专利保

护。

信号具有扩频，正交多址，伪随机特征，具有突破性的技术优势，带来低功耗、

远距离、保密的通信性能。



产品 4 .5无线自组网设备

点对

点通

信

点对多点

通信
无中心

MESH通信

• 用于两点间相互通信

• 支持最远150km传输距离

• 空口时延10ms以内

• 无人机、海岛通信

• 任意两个节点通过多跳通信

• 组网灵活，支持线状/星型/网状

• 子网分裂、融合；动态路由算法

• 最多32个节点

• 机器人、边远覆盖、输电线路监测

• 围绕中心节点通信

• 支持最多128个接入节点

• 最高速率100Mbps 

• 无线视频监控、无人机群



应用于无人机 / 小型飞行器 / 数据链 / 遥控器

支持抗干扰
自跳频技术

最大传输
速率

120Mbps
最远传
输距离

150km
点对多/多对多
组网方式

高速
移动

1000km/h
空口
低时延

5ms
国产加密算法
自定义加密算法

可定制
化频率



产品4 .5自组网产品

三频段自组网板卡 第一代大功率自组网盒子高性价比、尺寸小、功耗低、

支持多个频段
三频段、1W发送功率，
抗干扰性强，传输距离远

支持800Mhz和1.4GHz两种版本
支持2W和10W两种发送功率

大带宽、最高传输速率100Mbps 支持公网/专网/自组网（多波形的管理能力）
接口丰富，配套功放

支持600MHz，1.4GHz宽频带
支持2*2W和2*10W两种发送功率

第二代自组网模块 自组网多模板卡：M6 第二代大功率自组网盒子

CX1860

CX1881



产品5-光脉冲监测,图像设备

• 以通用高速AD为基础，如500Msps，1Gsps、2Gsps 等
AD 实现激光脉冲、雷达脉冲的采集分析。



产品5.1 | 基于XC7Z035+ADS5474的光电雷达解决方案

产品以风力发电场景，进行雷达测速，并反馈控制。以实现高效率的风力发电。硬件

以高集成的模拟探测和嵌入式ZYNQ构建低功耗、经济的解决方案。



产品5.2 中频AD数据嵌入式记录盒

以XC7Z100为基础，实现中频信号的采集记录。指标如下：

1、 4通道12位62MSPS（AD板最大支持250MSPS）；

2、M.2硬盘存储写入速度1.3GByte/S；

3、存储容量单盘 2TB；

4、支持文件系统；

5、支持千兆网FTP方式数据导出；

4、设备大小 10X8X3cm；

5、功耗 15W以内；

6、支持宽温-40℃到+85℃工作。



产品5.3：基于MPSOC ZU5EG（V）的AI人工智能相机机芯

MPSOC ZU5EG（V）FPGA集成了四核Cortex™-A53 处理器，双核 Cortex™-R5 实时处理单元
以及Mali-400 MP2 图形处理单元及 16nm FinFET+ 可编程逻辑相结合的异构处理系统，具有高性
能，低功耗，高扩展等特性，EV系列支持H.265的编解码功能，PL端FPGA逻辑资源支持AI人工智
能算法。该电路特别适合开发人工智能相机。

相机套件图像传感器前端支持线阵扫描CCD dalsaIT-K1-08240线阵传感器、宽视场扫描E2V 
EV2S12M/EV2S16M 面阵传感器、红外氧化钒非制冷焦平面探测器等特种应用。

特种相机 图像跟踪板



产品5.4：基于 XCZU15EG的双 FMC通用AI信号处理板

本板卡基于XCZU15EG-FFVB1156架构，双路FMC扩展、另有2路40G QSFP光纤接

口，大容量的PL端资源，配合触摸屏和平板电脑结构外壳，快速搭建高性能FPGA

AI计算仪器产品。



工厂在线检测应用


